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Schleuderzug-System

Silent Gliss® 6010

Produktmerkmale g

Schleuderzug-System flr leichte bis mittelschwere Vorhdnge im Wohn- und Objektbereich 6010
Formschones, elegantes, biegbares Profil mit durchgehend verdecktem Montagekanal

Einfache Montage mit verdeckten Spannern

Standardfarben: Alu natur eloxiert oder weiss pulverbeschichtet (RAL 9016)

Standard Profilldngen: 6 m

Anlagen in beliebiger Langen durch Verwendung des Profilverbinders méglich

Ausfiihrung mit Snake Wave moglich
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Profil- und Biegeinformationen

22
~
16 Kleinster Biegeradius 150 mm

Wave XL: kleinster Biegeradius
500 mm

Jsel

6010

Richtig messen

Berechnung der Paketbreiten fiir Wave XL

7 Systembreite 77-107 | 108-143 | 144-179 | 180-215 | 216-251 | 252-287 | 288-323 | 324-359 | 360-395
H—— D 21 26 31 36 41 46 51 56 61
‘ %—}a JL Systembreite 396-431 | 432-468 | 469-503 | 504-539 | 540-575 | 576-600
/ HW—————= b 66 7 76 81 86 91
‘LJ Systembreite 154-217 | 218-289 | 290-361 | 362-433 | 434-505 | 506-577 | 578-600
H—F | Db 21 26 31 36 4 46 51

a = Pakettiefe 35 cm
b = Paketbreite
¢ = Abstand min. 22 cm

Systemoptionen

Konfektionsart Wave

6010 Wave ist eine zeitgeméBe und neue Konfentionsart fiir Vorhénge.

Wave verleiht leichten Dekostoffen eine schlichte und gleichméBige

Wellenoptik.
Wave Zubehor:
3582 Haken
6013 Feststeller
6345 Gleiter an der Kordel 60 mm
BE<L0 <5eE B 6346 Gleiter an der Kordel 80 mm
6349 Vorhangband
6363 Netzband
6364 Verlangerung
6365 Hanger
6366 Vorlaufer
6365 10075 10076
6364 6366 10075 Bleiband 50 gr/m
S 10076 Beschwerung
g @ 2255 Bremse kombiniert
!
2255 6013

4 Silent Gliss®



Konfektionsart Wave XL

Wave XL ist eine neue Konfektionsart speziell fur Vorhénge in hohen und
groBen Anwendungsbereichen. Diese Konfektionsart verleiht dem Stoff
eine besonders groBziigige und tiefe Wellenoptik.

Wave XL Zubehor:

g 2216 Kordel 0.85 mm
2216 6013 6349 6363 6013 Feststeller
6349 Vorhangband
6363 Netzband
6391 Hanger
6392 Vorschubstreifen
6393 Gleiter
6395 Verldngerung
6391 6392 6393 6395 6398 Clip
6399 Vorlaufer
2255 Bremse kombiniert
&>
Nz
|11
6398 6399 2255
Snake Wave
53 60 60
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05 Raumseite Masse in cm

GleichmaBig gebogenes Profil garantiert einen harmonischen und wellenformigen Fall des Stoffes. So wird mit hochwertiger Nah- und
Prézisionstechnik ein echtes Highlight gesetzt.

Max. Systemldnge mit Snake Wave 4,68 m. Nur mit Gleiter 6082 mdglich.

+ 60 cm + 60 cm

Das symmetrische Aussehen des Systems mit gleichen Endungen ist nur dann mdglich, wenn das Profil in der Lange, wie oben gezeigt,
geschnitten ist.

Weitere symmetrische SchnittmaBe: 288 cm, 348 c¢cm, 408 cm, 468 cm.
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Positionierung Trager

10cm 30-60cm 30-60cm 10cm

Montage CAD Download QOption im Silent Gliss Extranet

Deckenmontage mit Spanner 3825

7

PAJ_\. ? (s 35/\
j,
80-100 80 -100 3825
Spanner

Die notwendigen Absténde richten sich nach Struktur und Konfektion des Stoffes sowie eventuell vorstehenden Hindernissen wie Heizungen,
Fenstergriffen, Fensterbénken, usw.
Wave XL: mind. Wandabstand - Mitte Profil 22 cm.

6010
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3599 Haken @ 6065 Osenfeststeller @)v
2 0

6083 Gleiter d 6086 Verschlussfeder
4P

3581 Haken @ 3582 Haken @
3598  Ose @ 6057  Gleiter %
6082 Gleiter @ 6096 Gleiter 6083 an der Stange %
6098 Roller @ 6213 Clic-Gleiter

6240 Roller @ 6283 Roller @

70 —
3802 Profilverbinder % 6018  Enddeckel
a
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www.silentgliss.de

Silent Gliss GmbH
Industriestr. 2
D - 79541 Lérrach
Tel. +49 (0) 7621 6607 0
Fax +49 (0) 7621 6607 800

Vertriebsbiiro / Showroom
Valentinskamp 62
D - 20355 Hamburg
Tel. +49 (0) 40 636 07 57 0
Fax +49 (0) 40 636 07 57 20

info@silentgliss.de

www.silentgliss.at

Silent Gliss GesmbH
Jochen Rindt Strasse 1
A - 1230 Wien
Tel. +43 (0) 1 615 02 73
Fax +43 (0) 1 61502 73 88

Vertriebsbtiro / Showroom
Stubenring 6
A—1010 Wien
Tel. +43 (0) 1 51316 77
Fax +43 (0) 1 513 16 77-88

info@silentgliss.at
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